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           Kedvezményezett neve: Felsőszentiván Községi Önkormányzat     Projekt címe:
Felsőszentiván, Szabadság u. 18. szám alatti épület felújítása
 
  
Szerződött támogatás összege:
47 127 686Ft
 
  
Támogatás mértéke: 
90%
 
  
Projekt tervezett befejezési dátum: 
2018.12.31.
 
  
Projekt azonosítószáma:
1778591888
 
   
 
   
 
  
A projekt tartalmának bemutatása:
 
  Az épület több generációs gazdacsalád számára épült több mint 100 éve. Az 55-ös főút
mentén (Szegedi út) helyezkedik el, jól látható helyen. A főút mellet Baja-Szeged közötti
kerékpárút-hálózat épült ki az említett ház előtt. Méretét és jellegét tekintve a legnagyobb
lakóháznak épült Felsőszentivánon. Az épület égetett agyagtégla falazatú, borított
gerendafödémmel. A nyílászárók kétrétegű üvegezésű gerébtokosak. A meglévő fűtési
rendszer gázkonvektoros kialakítású, a használati melegvíz előállításáról egy földgáz üzemű
átfolyós vízmelegítő gondoskodik. A fűtött alapterülete 211,1 m2.
 
   
 
  A fejlesztés eredményeként megvalósul a fenti, Felsőszentiván Szabadság u. 18. szám alatti
Faluház külső és belső felújítása, nyílászáró cseréje, valamint napelemes rendszer kiépítése,
továbbá a fűtési rendszer energiahatékony kialakítása, megújuló energia felhasználásával. 
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  Az épület jelenleg igen leromlott állapotban van. Az önkormányzat meg kívánja őrizni az épület
homlokzatának eredeti állapotát, ezért a falak hőszigetelésénél belső oldali hőszigetelést
alkalmaznak. A nyílászárók egyedi gyártásúak, így kicserélésüknél is figyelembe vették az
eredeti elképzelést. 
 
   
 
  Az épületben szabványos, érintésvédelemmel ellátott korszerű, energiahatékony világítás,
dugaszoló aljzat hálózat és a fűtéshez tartozó erőátviteli hálózat elkészítése tervezett. Az épület
meglévő hálózatra csatlakozása az épület előtti légvezetékes villamosenergiahálózatról történik
a háromfázisú mérőig. Az épület vízellátásának és szennyvíz elvezetésének szakszerű
kiépítése tervezett. A hálózati hidegvíz fogyasztás mérése a kapu melletti vízóraaknában
kialakított vízmérőhelyen, vízmérőórával történik.
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